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Egy WINAICO modul megvásár-
lásakor garantáljuk az első évben a 
névleges teljesítmény 97%-át.

Az ezt követő 24 évben a WINAI-
CO garantálja a névleges teljesít-
ményhez viszonyított évi 0.7%-os 
maximális teljesítménycsökkenést. 
Ezzel az ígérettel a WINAICO 
garantálja a termékei minőségét 
és teljesítményét, és biztosítja az 
Ön beruházásának védelmét.

A WINAICO modulok használatának előnyei

 +  10 éves termékgarancia

 +  25 éves lineáris teljesítmény-garancia

 +  Kiváló teljesítmény gyenge megvilágítás mellett

 +  0/+5 Wp pozitív tűrés

 + 540 kg/m2-es fokozott felületi terheléstűrés

 

 Megjegyzés: nem tartalmaz WINAICO biztosítási garanciát 

25 éves lineáris teljesítmény-garancia

WINAICO Polikristályos WST-P6 Sorozat

Lineáris garancia a WINAICO modulok teljesítményére

Garanciaszabvány a piacon

Garanciális előnyök a WINAICO ügyfelei számára
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 80.2%

A WINAICO-ról

A teljesítmény iránti szenvedé-
lyünk eredményeképp nem csak 
nagy teljesítményű napelemeket, 
hanem a napelemes projektek 
sikeres kivitelezéséhez szükséges 
átfogó támogatást is nyújtunk. A 
németországi és a többi világszerte 
található leányvállalataival a 
Taiwani WINAICO napelem gyártó 
a legnépszerűbb márkák gyártói 
közt helyezkedik el a magas színvo-
nalú termékeivel és automatizált 
gyártósorával. 

Az anyavállalat, a Win Win 
Precision Technology Co., Kft. a 
félvezető szektorból indult, ahol a 
napelemes szektoréval megegyező 
minőség menedzsment követe-
lményeket állítanak. A félvezető 
iparban szerzett élvonalbeli rends-
zer technológiával és eljárási ta-
pasztalattal, a WINAICO minőségi 
kritériumokat támaszt a PV piacon. 
Több ezer telepített rendszer 
bizonyítja ezt minden nap.
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Villamos adatok (NOCT) WST-250P6 WST-255P6 WST-260P6

Névleges teljesítmény Pmax 183.22 187.32 190.14 Wp
Üresjárati feszültség                    VOC 34.14 34.27 34.4 V
Zárlati áramerősség                ISC 7.05 7.11 7.17 A
Elektromos feszültség 
max. teljesítmény esetén

VMPP 27.76 28.00 28.21 V

Áramerősség 
max. teljesítmény esetén 

IMPP 6.6 6.69 6.74 A

Modul hatékonyság 11.02 11.26 11.43 %

Elektromos adatok (STC) WST-250P6 WST-255P6 WST-260P6

Modultípus poly poly poly

Névleges teljesítmény Pmax 250 255 260 Wp
Üresjárati feszültség                   VOC 37.52 37.72 37.92 V
Zárlati áramerősség             ISC 8.53 8.60 8.67 A
Maximum teljesítménynél fellépő elekt-
romos feszültség

VMPP 30.73 30.99 31.25 V

Max. teljesítménynél fellépő áramer
ősség                         

IMPP 8.15 8.24 8.33 A

Modul hatásfoka 15.06 15.35 15.65 %
Hőmérsékleti együtthatóval számolt 
teljesítmény

PMPP –0.43 -0.43 -0.43 %/°C

THőmérsékleti együtthatóval számolt 
zárlati áramerősség

ISC 0.06 0.06 0.06 %/°C

Hőmérsékleti együtthatóval számolt 
üresjárati feszültség

VOC –0.33 -0.33 -0.33 %/°C

A WINAICO védjegy tulajdonosa a Win Win Precision Technology Co., Ltd.
 
WINAICO Deutschland GmbH  ·  Industriestraße 68  ·  97993 Creglingen 
Telefon +49 (0) 79 33 / 70 03 00  ·  Telefax +49 (0) 79 33 / 7 00 30 10  ·  www.winaico.com
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Mechanikai adatok

Cella Polikristályos 156 x 156-os szilícium cellák
Cellák mennyisége és bekötése  60 db sorosan kapcsolva
Méretek 1,665 x 999 x 35 mm
Súly 19.7 kg
Üvegvastagság 3.2 mm
Csatlakozó MC4 átalakítható csatlakozó

Határértékek 

Üzemi hőmérséklet     –40 és +85°C között
Tárolási hőmérséklet    –40 és +85°C között
Maximális rendszerfeszültség    1,000 VDC
Maximális terhelés    5,400 N/m2

Maximális visszáram    Tilos a modul VOC értékénél  
    (open circuit voltage – nyitott áramköri feszültség)
    magasabb feszültségeket alkalmazni
Maximum soros biztosíték kapacitás   15 A

A modul hatékonyság csökkentése 1000 W/m2 és 200 W/m2 közti értékkel: <4%. Az elektromos adatok standard vizsgálati körülményekre vonatkoznak (STC): 1000 
W/m2 es látható fény hullámhosszú napsugárzás, 1.5 AM (Légtömeg tényező), 25 oC-os cella hőmérséklet. A PMPP mérések tűréshatára standard tesztkörülmény-
ek között -3/+3%. Egyéb elektromos adatok pontossága -10/+10%. A specifikációk változásait követve.

Az elektromos adatok a cellák standard üzemelési állapotára értendők: 800 W/m2; 20oC; AM 1.5; 1 m/s szélsebesség. NOCT: 44.7oC (Normál cellaüzemelési 
hőmérséklet). A specifikációk változásait követve.

4mm-es kábel
1000mm hosszúság
MC4 átalakítható csatlakozó


